
 

 

Полуприцеп ТСП 9417-0000034 (спецификация 04) 

 

 

 

 
 

 

Размеры указаны при полной массе 

Стандартное оснащение Технические характеристики 
� пневмопривод тормозов WABCO с АБС (Германия) 
� опорное устройство (Германия) 
� противооткатные упоры 
� подъемники для 2-х запасных колес 
� металлический инструментальный ящик 
� коники передвижные 
� щит передний съёмный с настилом из  просечно- 
   вытяжного листа, с кронштейнами под 
шанцевый инструмент и лесенкой 

� подъёмные задний буфер и боковая защита 
� задний упор рамы для выталкивания автопоезда 
� задние буксирные крюки 
� увязочные петли на раме (6 пар) 
� защита передних и задних фонарей 
Объем перевозимого сортимента 47,2 м3 (при К=0,8) 

Дополнительное оснащение 
� лебедки увязочные на кониках 

Снаряженная масса, кг 8600 

Масса груза, кг 33400 

Полная масса, кг 42000 

Нагрузка на шины, кг 24000 

Нагрузка на седельно-сцепное 
устройство, кг 

18000 

Подвеска 
Рессорно-балансирный мост BPW 

(Германия) 

Шины / количество 315/80 R22,5 156/150L / 8+1 

Сцепной шкворень 2 или 3,5 дюйма (Германия) 
в связи с постоянной работой по усовершенствованию конструкции прицепов и полу-
прицепов, возможны некоторые изменения, не отраженные в данной рекламе 


