
 

 

Полуприцеп ТСП 94171-0000014 (спецификация 01) 

 

 
 

                                  Размеры указаны при полной массе 

Стандартное оснащение Технические характеристики 
� пневмопривод тормозов с EBS WABCO (Германия) 
� опорное устройство (Германия) 
� противооткатные упоры, боковая защита 
� подъемник запасных колес (2шт) 
� щит передний съемный с настилом из просечного листа 
� лесенка и кронштейны под шанцевый инструмент на щите 
� металлический инструментальный ящик 
� усиленная рама (высокопрочная сталь) 
� коники облегченные передвижные (высокопрочная сталь) 
� отбойники грейфера (3шт) 
� увязочные устройства на кониках (6шт) 
� настил фанерный (между основными лонжеронами) 
� дополнительные петли на лонжеронах рамы (6 пар) 
� задний буфер, регулируемый по высоте 
� пластиковые крылья под каждым колесом 
� фары (2шт) для освещения рабочей площадки (3 положения) 
� защита задних фонарей 

Снаряженная масса, кг 8300 

Масса груза, кг 39700 

Полная масса, кг 48000 

Нагрузка на шины, кг 30000 

Нагрузка на седельно-
сцепное устройство, кг 

18000 

Подвеска 
Пневматическая BPW усиленная 

(Германия) 
Шины / количество 295/80R22,5 152/148 M/ 12+1 

Сцепной шкворень 2 или 3,5 дюйма (Германия) 
в связи с постоянной работой по усовершенствованию конструкции прицепов и 
полуприцепов, возможны некоторые изменения, не отраженные в данной рекламе 
 

Объем перевозимого сортимента 40 м3 (при К=0,6) 


